ED

Cédigo de parpadeo y su significado

2 parpadeos cortos

Mensaje - Se ha alcanzado la intensidad minima o méxima

3 parpadeos largos

Confirmacién - Se ha cambiado el modo de control

3 parpadeos cortos

Error - La funcién no se puede activar o estd bloqueada

5 parpadeos cortos

Error - Se ha superado la temperatura méxima permitida en el médulo

Modo bloqueo

(Tenga en cuenta la funcion PowerON de 15 segundos)

La operacién de la ldmpara se puede blogquear manteniendo pulsado el elemento de
control durante los 15 segundos posteriores a la conexion.

Para ello debe mantenerlo pulsado durante >5 segundos.

Explicacion de los pictogramas empleados

AO

Conexién/desconexion de la alimentacion eléctrica (PowerON)

Antes de iniciar cualquier tarea es necesario desconectar la alimentacion eléctrica

y asegurarla confra una reconexion no deseada. jLa desconexion a fravés de un
interruptor o interruptor regulable, etc. no se considera una desactivacion segura de
la alimentacién eléctrical Por favor, desconecte el disyuntor perteneciente al circuito
eléctrico en cuestion.

Modo control externo

(Tenga en cuenta la funcion PowerON de 15 segundos)

Este producto dispone de una modalidad de operacion reconocida automdatica-
mente tan pronto se detecta una senal de control en la entrada. En este caso se
desactiva el control interno de la Idmpara. Para restablecer el control intferno de la
ldmpara debe desinstalar el control externo y pulsar durante >5 segundos el elemento
de control en los <15 segundos tras la conexiéon a la alimentacion eléctrica.

Encender/apagar la Idmpara
Accione brevemente el elemento de control para encender o apagar la ldmpara.
Las ldmparas con funcién de memoria se encienden con el nivel de intensidad que
presentaban antes de apagarse.

Modo sueno profundo

El elemento de control permite accionar un temporizador; la Idmpara se apagard al
transcurrir el tiempo establecido de fabrica. El temporizador se desactiva automatica-
mente en caso de operar la ldmpara durante dicho plazo.

Regulacioén progresiva

El contacto <1 segundo (focar o deslizar) enciende/apaga la Ildmpara. El contacto

>1 segundo (mantener pulsado) regula progresivamente la intensidad de la ldmpara
hasta alcanzar el nivel minimo o maximo. Volver a accionar el elemento de control
regula la intfensidad en sentido contrario. Tras alcanzar el nivel minimo o maximo de
intensidad, pulse >5 segundos el elemento de control para cambiar de modo de regu-
lacién progresivo a regulacion por niveles (cuando el modo esté disponible).

Microprocesador

Este producto contiene un microprocesador que controla fodas las funciones.

En caso que la Iémpara no reaccione de la manera prevista, desconecte la alimen-
tacién eléctrica durante al menos 20 segundos para restablecer el microprocesador.
Contacte con el punto de venta en caso de que el error subsista.

Regulacion por niveles (Tenga en cuenta la funcién PowerON de 15 segundos)

El contacto <1 segundo (focar o deslizar) enciende/apaga la Idmpara. El contacto >1
segundo (mantener pulsado) regula los 4 niveles de intensidad en tframos de un segun-
do hasta alcanzar el nivel minimo o maximo. Volver a accionar el elemento de control
regula la intensidad en sentido contrario. Tras alcanzar el nivel minimo o mdximo de
intensidad, pulse >5 segundos el elemento de control para cambiar de modo de regu-
lacién progresivo a regulacion por niveles (cuando el modo esté disponible).

Funcién de memoria

Este producto contiene una memoria no volatil en la que quedan guardados todos
los pardmetros de mantera duradera, aun en caso de interrupcion de la alimenta-
cién eléctrica. La ultima intensidad empleada siempre queda guardada y es la que
aparece al volver a encender la l@mpara. El Gnico pardmetro que no se guarda es el
de APAGADO. Por favor, tenga en cuenta la configuracion correspondiente al modo
toma de corriente.

Configuraciones programadas

(Tenga en cuenta la funcion PowerON de 15 segundos)

El contacto le permite saltar entre las configuraciones de iluminacion programadas de
f&brica. Estas configuraciones pueden variar en funcién del modelo de Idmpara.

Proteccidn contra el sobrecalentamiento

Este producto dispone de una funcién de proteccién térmica automdtica.

Cuando el médulo LED supera la temperatura critica; se produce una reduccion de la
intensidad hasta el nivel minimo. Cuando la Idmpara alcanza una temperatura segu-
ra, la intensidad regresa al nivel establecido antes del sobrecalentamiento.

Modo toma de corriente (Tenga en cuenta la funcion PowerON de 15 segundos)
En funcion del modelo, segun la configuracion de fabrica la ldmpara se enciende o se
apaga al conectar la alimentacién eléctrica. Este modo se puede invertir mantenien-
do pulsado el elemento de control durante los 15 segundos posteriores a la conexion.
Para ello, mantenga pulsado el elemento de control durante >5 segundos tras
alcanzar el nivel minimo o mdaximo de infensidad. Nota: tras alcanzar el nivel minimo/
maximo de intensidad se produce un doble parpadeo corto y al cambiar de modo de
funcionamiento el parpadeo es triple y largo.
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